
Sports Systems SX2007: 
 
Teksten skrives til displayet v.h.a. et Windows baseret program. Displayet har intern 
hukommelse hvor teksten bliver lagret. Hukommelsen kan rumme op til 13.000 tegn. 
 
Displayet kan tillige styres online fra en PC, hvis teksten ønskes ændret med korte 
mellemrum. 
 
Displayet er konstrueret til montering inden– såvel som udendørs. Kabinettet er af alu-
minium og fronten er af polycarbonat. 
Display i andre dimensioner end de her nævnte vil kunne leveres efter nærmere aftale. 
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Display med røde dioder, lysstyrke 300 mcd (primært til indendørs brug) eller 1200 
mcd, eller med gule dioder, lysstyrke 2100 mcd, leveres f.eks. i følgende dimensioner: 

Pixelmatrix Antal tegn Dimensioner 
(l*h*d, mm) 

Teksthøjde, mm Dioder pr. 
pixel 

88*8 14 2000*300*110 152 3 

176*8 29 3700*300*110 152 3 

192*8 32 4000*300*110 152 3 

56*8 9 2000*400*110 245 7 

104*8 17 3700*400*110 245 7 

120*8 20 4000*400*110 245 7 

Disse displays leveres med røde dioder, lysstyrke 1200 mcd, eller med gule dioder, 
lysstyrke 2100 mcd: 

Pixelmatrix Antal tegn Dimensioner 
(l*h*d, mm) 

Teksthøjde, mm Dioder pr. 
pixel 

72*8 12 2600*400*110 245 7 

112*8 18 3900*400*110 245 7 

152*8 25 5200*400*110 245 7 

37*7 6 2600*650*110 454 21 

50*7 8 3900*650*110 454 21 

70*7 11 5200*650*110 454 21 


